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(57) Abstract: The invention relates to a method for operating an inter- 
nal combustion engine comprising an exhaust gas purification system, 
according to which the intake air is throttled so as to raise an exhaust 
gas temperature in a low load mode and a traction mode. According 
to the inventive method, a degree of intake air throttling is determined 
in accordance with an expected load demand such that increased or 
maximum possible air intake throttling is set when the load demand 
is expected to remain unchanged or diminish while no or reduced air 
intake throttling is set when the load demand is expected to increase, 
the expected load demand being estimated based on operational and 
environmental parameters of the internal combustion engine. The in- 
vention applies to direct injection diesel engines comprising exhaust 
gas aftertreatmerit systems, for example. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Betreiben einer Brennkraftmaschine mit Abgasreinigungsanlage, 
wobei zum Anheben einer Abgastemperatur in einem Niedriglast- 
betrieb und in einem Schleppbetrieb eine Ansaugluftdrosselung 
vorgenommen wird. Erfindungsgemass wird ein Mass der 
Ansaugluftdrosselung in Abhangigkeit einer zu erwartenden 
Lastanforderung in einer Weise bestimmt, so dass bei einer zu 
erwartenden unveranderten oder abnehmenden Lastanforderung eine 
erhohte oder maximal mogliche Ansaugluftdrosselung eingestellt 
wird und bei einer zu erwartenden ansteigenden Lastanforderung 
keine oder eine verringerte Ansaugluftdrosselung eingestellt wird, 
wobei die zu erwartende Lastanforderung anhand von Betriebs- 
und Umgebungsparametern der Brennkraftmaschine abgeschatzt 
wird. Verwendung z.B. bei direkt einspritzenden Dieselmotoren mit 
katalytischen Abgasnachbehandlungssystemen. 
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